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Ergänzende Berechnungen zu:  
 
Analyse des Gefahrenpotentials für den Luftverkehr 
durch den Nachlauf der am Verkehrslandeplatz 
Walldürn geplanten Windenergieanlagen 
 
Zusätzliches Luftfahrzeug: Diamond DA40 D. 
 
 
 
 
 
 
Analog zu den bisherigen Luftfahrzeugen wurde das Gefahrenpotential für eine 
Diamond DA40 D bestimmt. Analoge Tabellen sind hier dargestellt. 
 
Quellen: 
[10] Diamond Aircraft Industries GmbH; Flughandbuch DA40 D; 11/11/2002 
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Relevante Betriebsparameter des Luftfahrzeugs Diamond Da40 D [10] 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abgeschätzte Flughöhe der Diamond DA40 D; 
      (rot – auf Höhe der Rotoren der WEAs) 

 
  

Diamond DA40 D

Total distance over 50 foot obstacle (short field) 2300 ft 701.0 m

Take off normal climb airspeed 66.0 kias 34.0 m/s

Rate of climb 620 ft/min 3.1 m/s

stall speed (flaps up; angle of bank 0°) 52.0 kcas 26.8 m/s
stall speed (flaps up; angle of bank 30°) 57.0 kcas 29.3 m/s
stall speed (flaps up; angle of bank 45°) 66.0 kcas 34.0 m/s

Platzrunde
Höhe Gesamtlänge

in m über NN in m

Start 402.9 0
Ende (Total distance over 50 foot obstacle) 418.2 701

Ende Segment 1 512.2 1715
Ende Bogensegment 2 541.9 2035

Ende Segment 3 592.0 2575
Ende Bogensegment 4 632.4 3010

Ende Segment 5 640.1 3265
Ende Bogensegment 6 640.1 3980

Diamond DA40 D
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Standardwerte für die Sensitivitätsanalyse; Diamond DA40 D 
 
 
 

 
Sensitivitätsanalyse für Diamond DA40 D 
 
 
 

Diamond DA40 D

Standard
abgeschätzter Abstand zur WEA 1250 m

"                                9 Rotordurchmesser
Fluggeschwindigkeit außerhalb des Nachlaufs 66.0 kts 34.0 m/s

Winddefizit hinter der Anlage 10.7 kts 5.5 m/s
Fluggeschwindigkeit im Nachlauf 55.3 kts 28.5 m/s

stall speed (flaps up; angle of bank 30°) 57.0 kcas 29.3 m/s

Diamond DA40 D

Abweichungen im Abstand
abgeschätzter Abstand zur WEA 1000 m

"                                7 Rotordurchmesser
Fluggeschwindigkeit außerhalb des Nachlaufs 66.0 kts 34.0 m/s

Winddefizit hinter der Anlage 12.4 kts 6.4 m/s
Fluggeschwindigkeit im Nachlauf 53.6 kts 27.6 m/s

stall speed (flaps up; angle of bank 30°) 57.0 kcas 29.3 m/s

Abweichungen in der Fluggeschwindigkeit
abgeschätzter Abstand zur WEA 1250 m

"                                9 Rotordurchmesser
Fluggeschwindigkeit außerhalb des Nachlaufs 66.5 kts 34.2 m/s

Winddefizit hinter der Anlage 10.7 kts 5.5 m/s
Fluggeschwindigkeit im Nachlauf 55.8 kts 28.7 m/s

stall speed (flaps up; angle of bank 30°) 57.0 kcas 29.3 m/s

Abweichungen in der Querneigung
abgeschätzter Abstand zur WEA 1250 m

"                                9 Rotordurchmesser
Fluggeschwindigkeit außerhalb des Nachlaufs 66.0 kts 34.0 m/s

Winddefizit hinter der Anlage 10.7 kts 5.5 m/s
Fluggeschwindigkeit im Nachlauf 55.3 kts 28.5 m/s

stall speed (flaps up; angle of bank 45°) 66.0 kcas 34.0 m/s


